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                     KOLORY ŚWIATA LAKIER WODNY 

*******************************************  

*
KARTA BEZPIECZEŃSTWA ICI PAINTS
*  

*******************************************
Data: 04/02/2004 

1. IDENTYFIKACJIA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE
NUMER PRODUKTU: - 

NAZWA PRODUKTU:      KOLORY ŚWIATA

LAKIER WODNY DO DREWNA

Wyprodukowane przez: Cuprinol Limited,UK

                     Tel.w nagłych przypadk.(01426)956408

Dostarczony przez: ICI Polska Sp.z.o. o. 

                   Oddział w Pilawie
                   08-440 Pilawa , ul.  Przemysłowa 3,  POLSKA

                   infolinia  0 800 120 277
PRZEZNACZENIE

Produkty ICI Paints są przeznaczone do dekoracji powierzchni budynkowych. W celu poznania szczegółów dotyczących zakresu użycia i metod aplikacji odwołać się do etykiety produktu.
2. SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH
Niektóre składniki, po zapoznaniu się z ich wpływem na stan zdrowia, mogą być obecne w stężeniach powyżej dopuszczalnej normy (0.1% dla materiałów toksycznych i 1% dla pozostałych). Są to:
CAS No.     SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE           %    SYMBOLE    R-ZWROTY
           Metoksy-propoksy-propanol         1-7                      

112-34-5   Butoksy-etoksy-Etanol             0-2    Xi        R36 

Adnotacja: Tekst dla kodów R-fraz, pokazanych powyżej (jeśli), jest podany w Sekcji 16.
3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Produkt ten został oceniony na podstawie Dyrektywy o Niebezpiecznych Preparatach (1999/45/EC) oraz Ustawy o Substancjach i Preparatach Chemicznych z dn. 11 stycznia 2001 Dz.U.Nr. 11 poz 84 oraz Rozp.M.Z. z dnia 2 września 2003 Dz.U.Nr 171 poz 1666 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych i jest klasyfikowany następująco:  

: NIE  KLASYFIKOWANY

Informacja na temat Zawodowych Norm Ekspozycji jest podana w Sekcji 8.

4. PIERWSZA POMOC
We wszystkich przypadkach niepewności, lub w przypadku powtarzających się symptomów, skonsultuj się z lekarzem. 
INHALACJA:  

Przemieścić do miejsca z dostępem świeżego powietrza, utrzymać poszkodowanego w cieple i pozwolić mu odpocząć. Jeśli poszkodowany oddycha nieregularnie, lub kiedy akcja oddychania został a zatrzymana, zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego doustnie. Jeśli jest nieprzytomny, umieścić w pozycji bezpiecznej. Skonsultować się z lekarzem. 

KONTAKT Z OCZAMI: 

Przemywać swieżą, czystą wodą przez co najmniej 10 minut trzymając powieki rozwarte. Skonsultować się z lekarzem.
KONTAKT ZE SKÓRĄ:  

Usunąć zanieczyszczoną odzież, przemyć dokładnie miejsce na skórze wodą i mydłem, lub użyć specjalnie do tego celu przeznaczony środek myjący. Nie używać rozpuszczalników lub rozcieńczalników. Jeśli symptomy się utrzymują, skonsultować się z lekarzem.
SPOŻYWANIE: 

W przypadku przypadkowego spożycia NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Pozwolić poszkodowanemu odpocząć i skonsultować się z lekarzem.
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Produkt niepalny. Gasić pożar metodami odpowiednimi dla otaczających materiałów

Wszystkie produkty:

Zalecenia: Pożar powoduje wydzielanie się gęstego, czarnego dymu. Narażenie na produkty jego rozkładu może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Pracownicy straży pożarnej powinni założyć samowystarczalne aparaty oddechowe. Zamknięte pojemniki, które były narażone na działanie ognia, powinny być schłodzone wodą. Nie pozwolić wprowadzić wody popożarowej do kanalizacji lub źródeł wody. 
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Opanować i zebrać rozlany  materiał używając niesamozapalnego środka absorbującego, np.: piasek, ziemia, vermikulit lub ziemia okrzemkowa, i umieścić  w pojemniku do utylizacji zgodnie z lokalnym prawem (Sekcja 13). Nie pozwolić na dostanie się do kanalizacji lub źródeł wody. Przemyć detergentem; unikać używania rozpuszczalników. Jeśli produkt zanieczyś ci jeziora, rzeki lub ścieki, poinformować odpowiednie organy zgodnie z lokalnym prawem.
7. OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE
OPEROWANIE WYROBEM: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Środki ochrony osobistej patrz części 8 i 15. Zawsze przechowywać w pojemnikach wykonanych z tego samego materiału, co oryginalne opakowanie. 
MAGAZYNOWANIE:Przestrzegać ostrzeżeń podanych na etykiecie. Przechowywać w temp. Od 5 do 250C w suchym dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła, zapłonu i bezpośredniego nasłonecznienia. Raz otwarte pojemniki należy odpowiednio ponownie zamknąć i przechowywać w pozycji pionowej, aby nie doszło do wycieku. 
Produkty oparte na wodzie muszą być chronione przed zamrożeniem i ekstremalnymi temperaturami.

Przechowywać z dala od środków utleniających, silnych zasad i kwasów metalicznych.

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
NIEBEZPIECZNY SKŁADNIK          LTEL (8h TWA)        STEL              Uwagi    

                                ppm     mg/m3     ppm     mg/m3                 
Metoksy-propoksy-propanol       100     600       150     909    

Butoksy-etoksy-Etanol(pary)      15      --       100      --  

OEL – Zawodowe Limity Narażenia (Poradnik HSE Notatka EH40) 

OES – Zawodowe Standardy Narażenia                                        

MEL – Maksymalny Limit Narażenia                                                

SUP – Limit Zalecany przez Producenta                                      

LTEL – Długotrwały Limit Narażenia. TWA – Przeciętny czas zmierzony             

STEL – Krótkotrwały Limit Narażenia (15 min)                                   

sk   - Ryzyko absorpcji poprzez kontakt z nieuszkodzoną skórą                             

sen  - Podrażnia układ oddechowy                                               

Pb   - Podana liczba dotyczy ołowiu  

Cr   - Podana liczba dotyczy chromu (VI)  

rd   - Podana liczba dotyczy pyłu wdychalnego  

id   - Podana liczba dotyczy pyłu wchłanialnego 

OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO: Unikać wdychania oparów, cząstek stałych zawieszonych w gazie i rozpylanych mgieł . Gdzie jest to praktyczne, powinno to być osiągnięte poprzez lokalny wydmuch i dobrą ogólną wentylację. Jeśli jest to niewystarczające, aby utrzymać stężenie cząstek stałych zawieszonych w powietrzu i oparów rozpuszczalnikowych poniżej limitu zawodowego narażenia, należy zastosować ochronę układu oddechowego.

Rozpylając farbę wodną odpowiedni sprzęt do ochrony dróg oddechowych przed rozpylaną farbą i jej kropelkami powinien być  zastosowany.

OCHRONA RĄK: Zastosować odpowiednie rękawice do ochrony przed materiałami z Sekcji 2.

OCHRONA OCZU: Zastosować odpowiednią ochronę oczu  

OCHRONA SKÓRY: Zastosować odpowiednią odzież ochronną. Kremy ochronne mogą pomóc w ochronie narażonych miejsc na skórze, jednak nie są one odpowiednie do całkowitej ochrony fizycznej. 

Pył powstający przy szlifowaniu: Nosić odpowiednie maski (przeciwpyłowe)podczas szlifowania na sucho.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Stan Fizyczny   : CIECZ     Zapach :  łagodny

Gęstość względna: 1.0-1.1           Temperatura zapłonu: niepalny

Rozpuszczalność w wodzie: miesza się z wodą               pH: BRAK INFORMACJI 
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i obchodzenia się (patrz część 7). Nie dopuścić do zamarznięcia produktu.

WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ: Ekstremalne temperatury

MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ: Trzymać z dala od czynników utleniających, materiałów silnie alkalicznych i kwaśnych.  

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: Kiedy narażony na wysoką temperaturę może produkować niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak: tlenek i dwutlenek węgla oraz tlenki azotu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Dane eksperymentalne nt. produktu są niedostępne, jednakże został on oceniony według obowiązujących przepisów i  zaklasyfikowany pod względem zagrożeń toksycznych. Szczegóły dostępne w Sekcji 15, zawierającej związane ryzyko i zwroty bezpieczeństwa.
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Szczegółowe dane na temat produktu są niedostępne. Produkt nie powinien być wprowadzony do kanalizacji, źródeł wody lub pozbyty w miejscu, gdzie może mieć wpływ na glebę lub wodę powierzchniową . 
Produkty zaklasyfikowane jako Niebezpieczne dla Morza są wskazane w Sekcji 14 (Transport).
Substancje, które są zaklasyfikowane jako Niebezpieczne dla Środowiska są wskazane poniżej:
- brak

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Odpady, uwzględniając puste opakowania, powinny być utylizowane zgodnie z narodowym prawem. 

Używając dane podane w tej karcie bezpieczeństwa, porada o specjalnych regulacjach powinna być zasięgnięta od odpowiedniej agencji rządowej.
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów  RID i ADR

UN numer    : 0000               Grupa pakowania: ZWOLNIONY                                      

ADR/RID Klasa: ZWOLNIONY            Składnik: ZWOLNIONY             ICI Tremcard: ZWOLNIONY                        
IMDG Klasa   : ZWOLNIONY            MFAG: ZWOLNIONY             EMS: ZWOLNIONY                                 

Oznakowanie(a) zagrożenia:                                                                
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH
NAZWANE SUBSTANCJE: NIC                                     

:                                  :  

KLASYFIKACJA ZAGROŻENIA
:                                                   

Zwroty etykiet oszczegawczych R : 

:

Produkt wodny 

S2 
Chronić przed dziećmi

S24/25 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26           Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza  

S28           Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilościa wodą z mydłem

16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Tekst dla R-Fraz pokazany w Sekcji 2 opisujący każdy składnik:
R36 
Działa drażniąco na oczy 

Informacja na tej stronie nie jest specyfikacją: nie gwarantuje specyficznych właściwości. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazó wek dla zdrowia i bezpieczeństwa, opartych na naszej wiedzy o obsługiwaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. Nie dotyczy to nietypowego lub niestandardowego użycia produktu, i gdzie instrukcje i rekomendacje nie są stosowane.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie specyficzne zapytania dotyczące bezpiecznego użycia, przechowywania i obchodzenia się z naszym produktem. 

Kontakt: bezpłatna infolinia 0 800 120 277 (pon.-pt 7.00-15.00)
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