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                            Farba epoksydowa do gruntowania                     9.4     

chemoodporna

                                             Wyrób dwuskładnikowy

Symbol:               Składnik I  farba                 PKWiU 24.30.12-90.00 -21(lub 22) -XXXX-XX  

                                                                          KTM    1317- 422-1XXXX-XXX  

                           Składnik II   utwardzacz       PKWiU 24.30.22 -15.70 -82 -0004-XX 
 KTM     1318-222-82040-3XX  

Kolorystyka:          czerwony tlenkowy, szary jasny lub wg uzgodnień z klientem
Obowiązująca norma :  PN -C - 81911 : 1997 ;  rodz. A

Przeznaczenie: Do gruntowania stali, żeliwa i innych przedmiotów metalowych eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz           w środowisku agresywnym chemicznie.                

Charakterystyka ogólna :  Utwardzone powłoki farb epoksydowych do gruntowania, wykazują doskonałą przyczepność do podłoża metalowego, są elastyczne, twarde, chemoodporne, wodoodporne i mogą być stosowane na powierzchnie metalowe, pokryte rdzą nalotową. Farba toleruje ślady wilgoci. Gotowe wymalowania  można eksploatować w temperaturach do 120 oC, a okresowo do 150 oC. Może być stosowana w obiektach użyteczności publicznej jak szpitale i w branży  żywnościowej. 

Własności wyrobu :

	
	Farba -składnik I
	Mieszanina

	Gęstość, g /cm3, najwyżej
	1,7
	_

	Lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 ( 2oC
	45 - 75
	             _

	Zawartość części lotnych % wag. max
	35
	_

	Zawartość części nielotnych % obj. 
	_
	46 - 50*

	Grubość warstwy  mokrej, w (m
	_
	60 - 65*

	Grubość warstwy  suchej, w (m
	_
	              30

	Zużycie teoretyczne przy grubości 30(m, w dm3 /m2 
	_
	0,06 - 0,07*

	Zalecana ilość warstw
	_
	1 - 2

	Temperatura zapłonu, oC 
	22
	_

	Okres gwarancji, miesięcy
	24
	_


*- Parametry te zależą od koloru wyrobu. Wartości dla poszczególnych kolorów podajemy na życzenie.
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Stosowanie

1. Podłoże : Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania  należy odtłuścić i oczyścić do stopnia Sa 2 wg PN-ISO 8501-1, 1996. W środowisku mniej agresywnym dopuszcza się oczyszczenie do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1,1996. 
2. Metoda  nakładania :  
                  - natrysk hydrodynamiczny: 

                                       średnica dyszy                    0,33 - 0,48 mm  ( 0,013 - 0,019" )

                                       ciśnienie na dyszy              150-300 barów

                  - natrysk pneumatyczny:  lepkość robocza, kubek  Forda nr  4 , temp 20 ( 2 oC - 18÷25 s   

                  - pędzel:  lepkość robocza, kubek  Forda nr  4 , temp 20 ( 2 oC -  45÷50 s

3. Przygotowanie farby: Wymieszać składniki oddzielnie, a następnie połączyć i wymieszać                 w następujących:

	
	wagowo
	opakowanie

( litry )

	Składnik I
	100
	10

	Składnik II
	30
	4


  Mieszaninę rozcieńczyć do lepkości roboczej i pozostawić pod przykryciem na około 1 h. Czas przydatności mieszaniny do stosowania w temp. 20 oC wynosi 8 h i ulega skróceniu wraz ze wzrostem temperatury. 

Rozcieńczalnik : do wyrobów epoksydowych  PKWiU 24.30.22-79.30-25-0001-XX  

                                                                              KTM  1318-154-01010-6XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : jak wyżej

4. Warunki malowania : 
· temperatura podłoża nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż  35 oC i o 3 oC wyższa od temperatury  punktu rosy

· wilgotność względna powietrza najwyżej 95 %

· dobra wentylacja

· temperatura otoczenia  nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż 35 oC

5. Czas  schnięcia powłoki :  w temp. 20 ( 2 oC przy wilgotności względnej powietrza 55 ( 5 %

                                                                               stopień 2                 -     3   h

                                                                               stopień 6                 -   24   h             

                                                 w temp. 120 ( 5 oC 

                                                                               stopień 7                 -    0,5 h

6. Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20 ( 2 oC - co najmniej 3 h (dla natrysku   

 pneumatycznego i hydrodynamicznego),  co najmniej 4 h (dla pędzla i wałka);   max  -  3 m-ce                                  

7. Czas całkowitego dotwardzania powłoki :  w temp. 20 ( 2 oC, co najmniej         -  7 dni 

                 Powłoka emalii epoksydowej narażona  na ciągłe działanie wody lub agresywnych środków chemicznych    powinna składać się z 3 - 4 warstw.  Przed oddaniem do eksploatacji  powinna być sezonowana  w temp. 20 ( 2 oC min.  14 dni. 

 Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

8. Następne  wymalowania : farby i  emalie  epoksydowe chemoodporne, emalie poliuretanowe RADOPUR, emalie poliwinylowe  RADOWIL E.  

Warunki BHP i P.Poż : Ze względu na lotne i palne składniki farby  należy przestrzegać zasad            i przepisów BHP i P. Poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.        
Informacje dodatkowe  : wyrób posiada Atest Higieniczny  nr HK/B/1417/02/98  wydany przez PZH. 

        Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.
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