KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Data aktualizacji karty: 2005-11-28
1.Identyfikacja preparatu/ Identyfikacja producenta
Nazwa handlowa: ACRYL-PUTZ START Wykończeniowa śnieżnobiała masa szpachlowa

Zastosowanie: do stosowania wewnątrz pomieszczeń, do wygładzania powierzchni betonowych, z zapraw cementowych, płyt gipsowo-kartonowych i z cegły ceramicznej.

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: Zaprawa szpachlowa zawiera gips, węglan wapnia i magnezu oraz dodatki modyfikujące

3.Identyfikacja zagrożeń
Podczas prac przy wygładzaniu ścian ze względu na pylenie wskazane jest stosowanie masek przeciwpyłowych. Pomieszczenia, w których prowadzone są prace należy wietrzyć. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl przepisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz. 84) „o substancjach i preparatach chemicznych” oraz przepisów wykonawczych

4.Pierwsza pomoc
a) w przypadku wdychania: zapewnić dostęp powietrza

b) w przypadku kontaktu ze skórą: skórę umyć wodą z mydłem, zastosować krem ochronny

c) w przypadku kontaktu z oczami: przemyć obficie wodą, przez co najmniej 15 minut, trzymając szeroko rozsunięte powieki. Skontaktować się z okulistą.

d) w przypadku połknięcia: konsultacja lekarska

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Do gaszenia pożaru mogą być używane wszystkie możliwe środki gaszące. Produkt niepalny. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Środki ochrony osobistej

Stosować ubranie robocze oraz maski przeciwpyłowe

Środki ostrożności dla środowiska i Metody usuwania

W przypadku uwolnienia się do środowiska (rozsypania) należy zbierać substancję mechanicznie do pojemników, worków z tworzywa sztucznego lub papierowych

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie
Zaprawę szpachlową należy przechowywać w pomieszczeniach suchych. Chronić przed zamoczeniem i mrozem. 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
Techniczne dane na temat kontroli narażenia

------------

Zalecenia ochrony osobistej

Używać rękawic i ubrania ochronnego, masek przeciwpyłowych

9. Właściwości fizykochemiczne
-    wygląd: proszek o barwie białej do jasnokremowej

· pH: (po rozrobieniu z wodą): ok. 7

· temperatura wrzenia: -

· temperatura topnienia: -

· temperatura zapłonu:  - niepalny

· rozpuszczalność

w wodzie: mieszalny

· gęstość nasypowa po utrząśnięciu, g/cm3: 1,3 

10. Stabilność i reaktywność
W normalnych warunkach produkt nie ulega rozkładowi.

Produkt należy chronić przed wilgocią i zamoczeniem, gdyż może ulec stwardnieniu i nie będzie nadawał się do użytku

11. Informacje toksykologiczne
Bez specjalnych uwag

12. Informacje ekologiczne

Bez specjalnych uwag

13. Postępowanie z odpadami
Utylizację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakładzie utylizacji.

14. Informacje o transporcie
Klasyfikacja materiału:

RID/ADR: - 

Produkt nie klasyfikowany w myśl ww. przepisów. Chronić przed wilgocią i zamoczeniem.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl przepisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych” oraz przepisów wykonawczych: (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171) „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” wraz ze zmianami; (Dz.U. Nr 171 z 2003r,  poz.1666) „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” wraz ze zmianami; (Dz.U. Nr 173, poz.1679 z 2003r) „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” wraz ze zmianami; (Dz.U. Nr 201, poz.1674 z 2005r) „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”.

16. Inne informacje 
Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz ze zmianami

· Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) wraz ze zmianami

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

· Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty: 2005-11-28

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło
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