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Nazwa wyrobu
Nr

Katalogowy
Symbol handlowy

wg   KTM
Ilość

warstw
Grubość pojedynczej warstwy suchej ((m)
Zużycie teoretyczne

dla pojedynczej warstwy (dm3/m2)

RADOWIL GR 

farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna

lub

RADOWIL GR-tix

farba poliwinylowa chemoodporna do gruntowania tiksotropowa 
12.5

12.6
1317-723-10XXX-XXX

1317-723-12XXX-XXX
2

1
50

100
0,17

0,31

RADOWIL E 

emalia poliwinylowa chemoodporna

lub

RADOWIL E-tix

emalia poliwinylowa chemoodporna tkisotropowa
12.7

12.8
1317-762-10XXX-XXX

1317-762-11XXX-XXX
1-3

1
40

120
0,14

0,40

Razem: minimum
2-5
140-220

Charakterystyka: do zabezpieczania urządzeń i konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych. Szczególnie polecany do zabezpieczania sieci energetycznych.

Zestaw występuje również w wersji tiksotropowej.

Podłoże: stalowe odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 wg PN-ISO 8501-1; 1996.

Ocynkowane i aluminiowe odtłuścić i usunąć za pomocą mycia produkty korozji w postaci 

„białej rdzy”.
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Zalecana grubość zestawu w zależności od środowiska:

 Środowisko 

 wg ISO 12449-2
Grubość

((m)



C 3


wewnątrz


140


zewnątrz


180

C 4


 wewnątrz


180


 zewnątrz


220

C 5


wewnątrz
220


zewnątrz


220

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  8-10 lat.

Zestaw: Atesty Higieniczne  nr 2 / B – 1276 / 97  i  B- 2305 / 97  wydane przez PZH

              Aprobatę Techniczną IBDiM nr AT / 97 – 03 – 0294

              Atest techniczny Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu.   
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