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	Nazwa wyrobu
	Nr 

Katalogowy
	Symbol handlowy

wg   KTM
	Ilość

warstw
	Grubość pojedynczej warstwy suchej ((m)
	Zużycie teoretyczne

dla pojedynczej warstwy (dm3/m2)

	SILEMA B

farba nawierzchniowa


	13.1


	1317-840-18XXX-XXX
	2
	70-100
	0,06-0,10*

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Razem: minimum
	2
	200
	
	


* parametr zależy od koloru.

Charakterystyka: do ochrony powierzchniowej betonu przed karbonatyzacją, szkodliwym działaniem wody, mrozu i zanieczyszczeń atmosferycznych. Powłoki z tej farby można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych i żelbetowych  wymagających ochrony antykorozyjnej, a także do renowacyjnego malowania zabytkowych obiektów budowlanych.

Podłoże: betonowe po 28 dniach dojrzewania, odtłuszczone, oczyszczone ze szlamu cementowego, 

 odpylone, zagruntować farbą rozcieńczoną rozcieńczalnikiem w stosunku 3:1.

Zalecana grubość zestawu w zależności od środowiska:

	Środowisko

wg ISO 12944-2
	Grubość zestawu

((m)

	C 3


	zewnątrz
	200

	C 4


	zewnątrz
	200

	C 5
	zewnątrz
	200




Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji: 8-15 lat.

Wyrób posiada: Ocenę Higieniczną  B / 146 / 87 / 88 wydaną przez PZH

                          Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nr AT / 98 – 03 - 0483.
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