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	1. DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU 
Nazwa Handlowa: [image: image3.png]A
selena



 Klej Polimerowy Uniwersalny 
Przeznaczenie:  zalecany do klejenia wyrobów ze styropianu, kasetonów, drewna, sklejki, tektury , papieru, tkanin, korka, wykładzin dywanowych i inn.

Telefon           

      tel. (071) 78 38 301, fax (071) 78 38 300

Opracowanie danych : Selena S.A.,  ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław


	2.INFORMACJE O SKŁADNIKACH
Opis produktu: 

Roztwór poli (octanu winylu) w etanolu (alkoholu etylowym )

Składniki niebezpieczne:

Nr CAS 
Nazwa składnika

Nr WE                 Nr indeksowy 
      Zawartość             Klasyfikacja

64-17-5                 etanol 
                             200-578-6           603-002-00-5             50 ( 55                  F; R11

9003-20-7             poli(octan winylu)            ------------              ------------                 45 (  50                  ------------

	3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Wpływ na ludzkie zdrowie

Pary etanolu zawartego w produkcie oraz ciekły wywołują bóle i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia koordynacji ruchów. Etanol spożyty w dużej dawce powoduje ograniczenia świadomości i utratę przytomności, zaburzenia oddechu, czynności serca.

Właściwości fizykochemiczne stwarzające zagrożenie

Preparat wysoce łatwopalny. Pary etanolu tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem.



	4. PIERWSZA POMOC

Wdychanie

Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Wezwać pomoc medyczną.

Kontakt ze skórą

Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zdjąć skażoną odzież i buty. Spłukać skórę dużą ilością chłodnej

bieżącej wody z mydłem. W przypadku dolegliwości skierować do lekarza.

Kontakt z oczami

Oczy płukać przy odwiniętych pwiekach dużą ilością chłodnej bieżącej wody przez co najmniej 15 minut. Jeżeli 

możliwe, usunąć szkła kontaktowe (o ile przywarły do oka). Zapewnić pomoc okulistyczną. 

Spożycie

Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Wypłukać usta. Natychmiast wezwać lekarza.

Uwaga

We wszystkich przypadkach pojawienia się niepokojących objawów lub jakichkolwiek wątpliwości, należy zasięgnąć 

porady lekarza.



	5. ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Zawiadomić otoczenie o pożarze. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału  w likwidowaniu awarii. Wezwać Straz Pożarną i Polixcję. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości.

Środki gaśnicze

Proszki gaśnicze, ditlenek węgla (gaśnice śniegowe), piana odporna na alkohol, rozproszone prądy wody.

Szczególne zagrożenia

Obszar zagrożony wybuchem (pary etanolu tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; są cięższe od powietrza).

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków
Odzież ochronna, aparat izolujący drogi oddechowe

	6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

zawiadomić otoczenie o wycieku. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu

awarii. Wezwać Straż Pożarną i Policję.

Uwaga: obszar zagrożony wybuchem (pary etanolu tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; są cięższe od

powietrza)

Indywidualne środki ostrożności

Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Stosować odzież ochronną, rękawice, obuwie. Usunąć źródła zapłonu – 

nie palić, nie używać otwartego ognia, nie używać narzędzi iskrzących (preparat wysoce łatwopalny, pary tworzą 

mieszaniny wybuchowe z powietrzem).

Srodowiskowe środki ostrożności

Zabezpieczyć studzienki ściekowe

Metody oczyszczania

O ile jest to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić uszkodzone opakowania umieścić w 

opakowaniach awaryjnych). Przy dużym wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz 

odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym ,materiałem chłonnym (np. piaskiem), zebrać do 

zamykanego pojemnika. Odzyskać lub unieszkodliwić zgodnie z przepisamui. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać 

wodą.

	7. SPOSÓB UŻYCIA I SKŁADOWANIE
Postępowanie z preparatem
przestrzeegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji 

stanowiskowych w miejscu pracy. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Unikać wdychania par/mgły. Nie 

żywać narzędzi iskrzących. Stosować prawidłową wentylację miejsca pracy. 

Magazynowanie
Magazyn ognioodporny  z wentylacją mechaniczną, instalacją oświetleniową przeciwwybuchową, bez ogrzewania, z 

Wykładdziną podłogową elektroprzewodzącą. Przechowywać w opakowaniach w pozycji stojącej, zamknięciami do 

góry, w temperaturze poniżej 30 (C. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. 

Substancje niebezpieczne reagujące

Silne utleniacze.

	8. WYSTAWIENIE NA DZIAŁANIE/INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY

Nazwa substancji chemicznej                         Numer CAS                    Numer NDS mg/m3
Etanol (alkochol etylowy)                                   64-17-5                               1900

Rozwiązania techniczne ograniczające narażenia

Wentylacja miejsca pracy

Sprzęt ochrony indywidualnej

Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności wykonawczych przez pracownika (odzież chronna, odpowiednie okulary/ gogle i rękawice ochronne; środki ochrny układu oddechwego)

	9. PARAMETRY FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor: 




bezbarwny lub lekko żółty

Postać fizyczna:                                           lekka syropowata ciecz

Zapach:



            aromatyczny 

Prężność par:                                              etanol:  - 60 hPa  w 20 oC

                                                                                  - 100 hPa w 30 oC

Temperatura wrzenia: 


etanol: 78,3 oC (352,45 K)

Temperatura topnienia:                             brak danych 

Temperatura zapłonu:                                etanol: 12 oC (285 K)

Niebezpieczeństwo wybuchu:
              pary etanolu tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem

Temperatura samozapłonu:                       etanol: 425 oC (698 K)





Gęstość             



1,053 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie:

łatwo rozcieńczalny alkoholem etylowym, estrem etylowym,  

                                                                   nierozpuszczalny w wodzie

Granice wybuchowości:                             etanol: - dolna 3,3 % obj.

                                                                            -  górna 19 % obj.

Palność                                                        preparat palny

	10. STABILNOŚĆ I  REAKTYWNOŚĆ

Warunki których należy unikać:      Otwarty ogień, żródła zapłonu.

Substancje których należy unikać:   Silne utleniacze. 



	11. TOKSYCZNOŚĆ
Podstawowe efekty drażniące:

Na skórę: 

Drażni  błonę śluzową.

Na oczy:

Drażni oczy, może spowodować zaczerwienienie oczu i ból.

Uczulenia:

Może powodować uczulenia przez drogi oddechowe.

Dodatkowa toksyczna informacja: Etanol działa narkotycznie, powoduje zaburzenia czynności serca i układu krążenia

	12. INFORMACJA EKOLOGICZNA
Etanol wykazuje ostrą toksyczność dla organizmów wodnych zwierzęcych i roślinnych..



	13. USUWANIE
Odpady produktu

Odpady produktu powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być unieszkodliwiane. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych w instalacjach lub urządzeniach spełniających odpowiednie wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakowania

Opakowania wielokrotnego użytku po oczyszczaniu stosować powtórnie. Opakowania jednorazowe odzyskać lub unieszkodliwić zgodnie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.



	14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Opakowania i transport podlegają przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

Numer UN (numer ONZ): 1993

Klasa: 3

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33

Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (zawiera etanol)

Grupa pakowania: II

Kod klasyfikacji: F1

Strona IMDG Code: 3230

Transport drogowy               

Jednostka transportowa – tablice odblaskowe barwy pomarańczowej; pojazd cysterna ; numery rozpoznawcze i nalepki ostrzegawcze wg wzoru nr 3.



	15. INFORMACJA O PRZEPISACH

Kartę wykonano zgodnie z:
· Aktualnymi ustawami i rozporządzeniami odnoszącymi się do wymaganych treści, które powinny być zawarte w karcie.

· Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.01r. (Dz.U.11 poz.84; 100 poz.1085; 123 poz.1350;  125 poz.1367  ze zmianą z dnia 5.07.02r. (Dz.U.142 poz.1187),

· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.07.02r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.140 poz.1171),

· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.07.02r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  - ZAŁĄCZNIK  (Dz.U.129 poz.1110),

Klasyfikacja i oznakowanie

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych oraz RozporządzeniaMinistra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpieznych.

Kody literowe symbolu ostrzegawczego i wskazówki o niebezpieczeństwie: 

R11: substancja wysoce łatwopalna
S2      Przechowywać poza zasięgiem dzieci

S7   - przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu



	16. DALSZE INFORMACJE

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań  i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby / włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach / o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka , jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta bezpieczeństwa dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeśli produkt został wykorzystany jako składnik innego produktu, karta traci ważność.
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