TYTAN Klej do paneli podłogowych D3
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 Selena S.A. Biuro Handlowe

Ul. Grabiszyńska 241B

583-234 Wrocław

tel. (0 71) 78 38 301
Karta Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu  Chemicznego


	1. Identyfikacja preparatu chemicznego 

Nazwa preparatu chemicznego: Tytan Klej do paneli podłogowych  D3
Przeznaczenie:  Przeznaczony do klejenia paneli podłogowych, jak również do klejenia drewna, płyt  

                           wiórowych i innych materiałów drewnopochodnych

Opracowanie danych

                          Selena S.A.

                          Wrocław

Telefon alarmowy : 999



	2. Skład/ informacja o składnikach

Skład chemiczny

Klej na bazie wodnej dyspersji polioctanu winylu

Substancje niebezpieczne

	
	nazwa substancji
	numer CAS
	klasyfikacja
	znakowanie

	
	polioctan winylu
	9003-20-7
	-
	-

	

	3. Identyfikacja zagrożeń

Podstawowe zagrożenia

Przestrzegać ogólnych zasad BHP.

Chronić przed dziećmi.

	

	4. Pierwsza pomoc

W przypadku kontaktu ze skórą

Przemyć dużą ilością wody.

W przypadku kontaktu z oczami

Natychmiast kilkakrotnie przepłukać strumieniem bieżącej wody. Jeżeli objawy podrażnienia się utrzymują, to należy skonsultować się z lekarzem.
Po połknięciu

Przepłukać usta wodą. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem..

Zatrucia inhalacyjne.

W normalnych warunkach produkt nie stanowi bezpośredniego zagrożenia.



	5. Postępowanie w przypadku pożaru

Odpowiednie środki gaśnicze

Stosować dwutlenek węgla, wodę , pianę.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Nie znane.

Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania

W określonych warunkach spalania mogą tworzyć się niebezpieczne wybuchające gazy, np.CO.

Środki indywidualnej ochrony dla strażaków

Stosować środki ochronne dróg oddechowych.

Szczególne zagrożenie może jedynie wynikać z możliwości podsycania już istniejącego pożaru spowodowanego przez klej, z którego odparowała woda. W określonych warunkach spalania mogą tworzyć się niebezpieczne wybuchające gazy, np. CO.



	6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska

Indywidualne środki ostrożności

Tworzy z wodą śliskie, tłuste warstwy.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie należy wprowadzać produktu do ścieków i wylewać do kanalizacji.

Metody oczyszczania

Usuwać mechanicznie. Zebrać ciecz przy pomocy substancji chłonnej. Dokładnie wymyć zabrudzoną powierzchnię. Odpowiednie środki czyszczące : gorąca woda, detergenty.




	7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Obchodzenie się z preparatem

Przestrzegać ogólnych zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnić właściwą wentylację przy stosowaniu dużych ilości.

Magazynowanie

Stosować pojemniki zamknięte. Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze 5 ÷ 30°C.

Wymagania szczególne

Brak.



	8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Kontrola narażenia

Przestrzegać ogólnych zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnić właściwą wentylację przy stosowaniu dużych ilości.

Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych

NDS(octan winylu):         10mg/m3
NDSCh:                            30mg/m3
Środki ochrony osobistej

· zalecenia ogólne

Unikać bezpośredniego lub długotrwałego kontaktu produktu ze skórą. Podczas stosowanie nie jeść, nie pić, nie palić. Umyć ręce przed jedzeniem i po zakończeniu pracy.

· rąk

rękawice ochronne

· oczu

zaleca się okulary ochronne

· skóry

ubranie ochronne


	9. Właściwości fizykochemiczne



	
	wygląd
	biała gęsta ciecz

	
	zapach
	nieznaczny

	
	temperatura wrzenia ( zakres wrzenia )
	100°C ( faza wodna )

	
	temperatura topnienia ( zakres topnienia )
	0°C ( faza wodna )

	
	pH
	2,5 – 3,5

	
	temperatura zapłonu
	nie dotyczy

	
	temperatura samozapłonu
	nie dotyczy

	
	palność
	produkt nie jest palny.

	
	właściwości wybuchowe :

· dolna granica wybuchowości

· górna granica wybuchowości
	produkt nie jest wybuchowy. 

	
	właściwości utleniające
	brak

	
	prężność par
	24x102 Pa (w 200C)

	
	gęstość względna
	1,1 (0 03) g/ cm3

	
	rozpuszczalność w wodzie
	tworzy dyspersję

	
	inne rozpuszczalniki
	alkohole, estry, ketony, benzen, węglowodory chlorowane

	

	10. Stabilność i reaktywność

Warunki, których należy unikać

Produkt jest stabilny, jeżeli jest stosowany zgodnie z instrukcją.

Materiały, których należy unikać

Nie znane.

Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie znane w temperaturze pokojowej.

	

	11. Informacje toksykologiczne

Narażenie oczu

Krople cieczy mogą prowadzić do podrażnień

Narażenie w przypadku kontaktu ze skórą

Częsty kontakt może po zaschnięciu prowadzić do podrażnienia skóry

Inne czynniki toksyczne

Nie znane.

	12. Informacje ekologiczne

Wpływ na środowisko

Występuje małe niebezpieczeństwo skażenia wody. Nie dopuszczać do przedostania się pod ziemię, do wód lub kanału ściekowego

              Biologiczna likwidowalność >80%

Toksyczność dla ryb LC50 > 500 mg/l ( 96h., ryba zebra)

Toksyczność dla mikroorganizmów: ECO ok. 1000mg/l

	13. Postępowanie z odpadami

Usuwanie odpadów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o Odpadach ).

Usuwanie opakowań

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	14. Informacje o transporcie

Produkt nie podlega przepisom o transporcie substancji niebezpiecznych.

	15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Kartę wykonano zgodnie z:
· Aktualnymi ustawami i rozporządzeniami odnoszącymi się do wymaganych treści, które powinny być zawarte w karcie.

· Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.01r. (Dz.U.11 poz.84; 100 poz.1085; 123 poz.1350;  125 poz.1367  ze zmianą z dnia 5.07.02r. (Dz.U.142 poz.1187),

· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.07.02r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.140 poz.1171),

· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.07.02r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  - ZAŁĄCZNIK  (Dz.U.129 poz.1110),

Oznaczenia na etykiecie

S2- Chronić przed dziećmi

Produkt nie podlega przepisom o znakowaniu substancji niebezpiecznych.

Przepisy krajowe

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.nr 11, poz 84) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.nr 140, poz. 1171)

	16. Informacje dodatkowe.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność.


	


