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	1. DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU

1.1. Nazwa handlowa   TYTAN Preparat do impregnacji fasad bezbarwny
1.2. Przeznaczenie:  Do zabezpieczania ścian w pomieszczeniach mieszkalnych oraz do zabezpieczania

                             elewacji przed niszczącym działaniem wody i złych warunków atmosferycznych

1.3. Opracowanie danych

Selena S. A.

1.4. Telefon alarmowy : 999



	2. Skład/ informacja o składnikach

2.1. Skład chemiczny

Preparat na bazie żywic silikonowych w węglowodorach alifatycznych

	

	3. Identyfikacja zagrożeń

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.nr 11, poz 84) z późniejszymi zmianami.

3.1. Podstawowe zagrożenia

Produkt palny.

Może podrażniać błony śluzowe nosa, oczy i układ oddechowy.

Przechowywać z dala od dzieci.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeśli to możliwe pokaż etykietę

	

	4. Pierwsza pomoc

4.1. W przypadku wdychania preparatu

W przypadku zatrucia lub podejrzenia o zatrucie wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. .

4.2. W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażoną skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem.

4.3. W przypadku kontaktu z oczami

Oczy płukać (przy odciągniętych powiekach) strumieniem ciepłej wody przez około 15 minut, skontaktować się z lekarzem.

4.4. Po połknięciu

Prawdopodobnie mogą wystąpić samoistne wymioty (siarczan miedzi i siarczan cynku działają wymiotnie); nie dopuścić do przenikania wymiocin do dróg oddechowych.



	5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Odpowiednie środki gaśnicze

Stosować gaśnice proszkowe lub pianowe, woda w aerozolu.

5.2. Nieodpowiednie środki gaśnicze

Zwarty strumień wody

5.3. Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania

W trakcie długotrwałego nagrzewania mogą uwolnić się niebezpieczne produkty rozkładu jak tlenek i dwutlenek węgla



	6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się  do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności

Zawiadomić otoczenie o awarii. Zapewnić dobra wentylację i usunąć wszelkie źródła ognia.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Rozsypany materiał przenieść do zamykanego pojemnika.

6.3. Metody oczyszczania

Do zebrania rozlanego produktu stosować materiały łatwowchłanialne, np. piasek, ziemia, trociny. Zużyte środki  zebrać mechanicznie.


	7. Obchodzenie się z preparatem i magazynowanie

7.1. Obchodzenie się z substancją

Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku przygotowywania roztworów impregnacyjnych stosować odzież ochronną i sprzęt.

7.2. Magazynowanie

W oryginalnych, właściwie oznaczonych zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu

7.3. Wymagania szczególne

Brak.



	8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

	Środki ochrony osobistej

dróg oddechowych

W przypadku złej wentylacji zastosować maskę ochronną.

rąk

rękawice ochronne

oczu

okulary ochronne 

zalecenia higieniczne

przestrzegać podstawowych zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej.



	9. Właściwości fizykochemiczne



	
	wygląd
	Bezbarwny płyn

	
	zapach
	Słaby alifatyczny

	
	pH
	Nie dotyczy

	
	temperatura wrzenia ( zakres wrzenia )
	140-200oC

	
	temperatura zapłonu
	37oC

	
	temperatura samozapłonu
	230oC

	
	Gęstość względna
	0,79

	
	Granica wybuchu
	6-8% obj.

	
	prężność par
	nie dotyczy

	
	rozpuszczalność w wodzie
	Nie dotyczy

	
	Rozpuszczalność w tłuszczach0
	Nie dotyczy

	
	Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach 
	Rozpuszczalny w węglowodorach

	

	10. Stabilność i reaktywność

Produkt trwały, o ile jest przechowywany w normalnych warunkach

10.1. Warunki, których należy unikać

Wysoka temperatura , otwarty ogień.

10.2. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki siarki oraz tlenki węgla, które mogą uwolnić się kiedy produkt jest narazony na długie ogrzewanie.



	

	11. Informacje toksykologiczne

11.1. Narażenie oczu

Długotrwałe działanie może wywołać podrażnienie oczu.

11.2. Narażenie w przypadku kontaktu ze skórą

Może powodować wysuszenie skóry.

11.3. Narażenie w przypadku wdychania 

Produkt może spowodować uczulenie przy wdychaniu 

Czynniki toksyczne

Podrażnienie błon śluzowych, dróg oddechowych i oczu.

LC50 (wdychanie) – 4 godziny/szczur = 3.400

LC50 (doustnie) / szczur => 5.000



	12. Informacje ekologiczne

12.1. Wpływ na środowisko

Preparat zawiera substancje rozpuszczalne w węglowodorach. Może być szkodliwy dla środowiska

Praktycznie jest niebiodegradowalny.



	13. Postępowanie z odpadami

13.1. Usuwanie odpadów

Produkty nie użyte nie wrzucać do systemu odprowadzania ścieków. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.2. Usuwanie opakowań

Oczyszczone pojemniki przekazać do lokalnego przedsiębiorstwa przerobu surowców wtórnych 



	14. Informacje o transporcie

NR UN:              1263

Klasa:                       3

              Nr.                         31c

              ADR/RID:                3, płyn palny

             IMDG (morzem):     3375

           ICAO/IATA (powietrzem):    klasa 3, etykiety: 3




	15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Kartę wykonano zgodnie z:

· Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.01r. (Dz.U. 11 poz. 84; 100 poz.1085; 123 poz.1350;  125 poz.1367  ze zmianą z dnia 5.07.02r. (Dz.U. 142 poz.1187),

· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.06.02r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. 140 poz.1171),

· Niniejsza  karta  nie jest żadną podstawą zobowiązującą  do jakiejkolwiek odpowiedzialności jakiegokolwiek  rodzaju  ze strony  dostawcy TYTANU – Impregnatu do drewna. Przedsiębiorstwo nie będzie odpowiedzialne za jakikolwiek zejście śmiertelne, chorobę lub uszczerbek na zdrowiu jakiejkolwiek natury, będący  następstwem  zastosowania lub niewłaściwego wykorzystania karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego lub materiału którego karta dotyczy.  

15.1. Oznaczenia na etykiecie

	
	· symbole ostrzegawcze: brak

	
	· napisy ostrzegawcze

	
	R11
	Preparat wysoce łatwopalny

	
	· napisy informacyjne

	
	S 2
	Chronić przed dziećmi

	
	S 24/25
	Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

	
	S45
	W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeśli to możliwe pokaż etykietę

	

	16. Informacje dodatkowe

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność.
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