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	Dostawca

              Selena S.A.

              ul. Grabiszyńska 241 B        tel.  + 48 71 783 83 00   

              Wrocław Polska     

1. Identyfikacja preparatu chemicznej i przedsiębiorstwa

Nazwa substancji chemicznej
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Opracowanie danych

              Selena S.A.

              ul. Grabiszyńska 241 B          tel.  + 48 71 783 83 00   

              Wrocław Polska                    

        Telefon alarmowy : 999



	2. Skład/ informacja o składnikach

Skład chemiczny

Klej zawierający prepolimer poliuretanowy na bazie MDI

Substancje niebezpieczne

	.

nazwa substancji

stężenie

Numer CAS

Numer WE
klasyfikacja

znakowanie

Ksylen, mieszanina izomerów

Frakcja lekkich węglowodorów

Diizocyjanian 4,4-metylenodifenylu

3-5%

<2%

<0,7%

1330-20-7

215-535-7

64742-47-8

265-149-8

101-68-8

202-966-0

R10/Xn;R20/21, Xi, R38

Xn, R65

Xn, R20, Xi, R36/37/38, R42

NOTA C, Xn, R10-20/21-38

Xn, R6

NOTA C, Xn, R20-36/37/38-42


	3. Identyfikacja zagrożeń

Podstawowe zagrożenia

Preparat szkodliwy , działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową, może powodować uczulenie .

Zawiera izocyjaniany

	

	4. Pierwsza pomoc

W przypadku kontaktu ze skórą

Natychmiast przemyć wodą z mydłem i dokładnie przepłukać

W przypadku kontaktu z oczami

Natychmiast kilkakrotnie przepłukać strumieniem bieżącej wody. Wyjść na świeże powietrze  Jeżeli objawy podrażnienia się utrzymują, to należy skonsultować się z lekarzem.
Po połknięciu

Przepłukać usta wodą. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem..

Zatrucia inhalacyjne.

Wyjść na świeże powietrze. Przebywać w ciepłym miejscu. W przypadku utraty przytomności stosować sztuczne oddychanie.



	5. Postępowanie w przypadku pożaru

Odpowiednie środki gaśnicze

Stosować dwutlenek węgla , proszki gaśnicze

Środki ochrony indywidualnej

Stosować środki ochronne dróg oddechowych.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Zwarty strumień wody.

Niebezpieczne produkty spalania.

Podczas spalania mogą wydzielać się tlenki azotu i tlenek węgla. W szczególnych warunkach spalania nie można wykluczyć pojawienia się śladowych ilości innych gazów, np. izocyjaniany



	6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie należy wprowadzać produktu do ścieków i wylewać do kanalizacji.

Metody oczyszczania

Usuwać mechanicznie. Zebrać ciecz przy pomocy substancji chłonnej. Dokładnie wymyć zabrudzoną powierzchnię. Odpowiednie środki czyszczące : gorąca woda, detergenty.




	7. Obchodzenie się z preparatemi magazynowanie

Obchodzenie się z substancją

Przestrzegać ogólnych zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnić właściwą wentylację przy stosowaniu dużych ilości.

Magazynowanie

Stosować pojemniki zamknięte. Chronić przed mrozem. 

Nie zostawiać otwartych pojemników

Wymagania szczególne

Brak.



	8. Kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej

Kontrola narażenia

Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku rąk nosić gumowe rękawice; oczu: okulary ochronne.

Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych

Dla substancji: ksylen – mieszanina izomerów

NDS:          100 mg/m3
NDSCh:     350 mg/m3
Środki ochrony osobistej

· zalecenia ogólne

Unikać bezpośredniego lub długotrwałego kontaktu produktu ze skórą. Podczas stosowanie nie jeść, nie pić, nie palić. Umyć ręce przed jedzeniem i po zakończeniu pracy.

· rąk

rękawice ochronne

· oczu

zaleca się okulary ochronne

· skóry

ubranie ochronne


	9. Właściwości fizykochemiczne



	
	wygląd
	pasta

	
	zapach
	nieznaczny

	
	temperatura wrzenia ( zakres wrzenia )
	> 137°C 

	
	temperatura topnienia ( zakres topnienia )
	Brak danych

	
	temperatura zapłonu
	40-55°C

	
	temperatura samozapłonu
	> 455%

	
	palność
	produkt nie jest samozapalny

	
	właściwości wybuchowe :

· dolna granica wybuchowości

· górna granica wybuchowości
	produkt nie jest wybuchowy. 

1% (V/V)

8% (V/V)

	
	właściwości utleniające
	brak

	
	gęstość względna
	1,17 g/ cm3 (20 oC)

	
	rozpuszczalność w wodzie
	nierozpuszczalny

	

	10. Stabilność i reaktywność

Warunki, których należy unikać

Produkt jest stabilny, jeżeli jest stosowany zgodnie z instrukcją.

Materiały, których należy unikać

Niebezpieczne reakcje: z alkoholami, aminami oraz wodnymi roztworami kwasów i zasad. W reakcji z woda powstaje dwutlenek węgla

Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie znane

	

	11. Informacje toksykologiczne

Narażenie oczu

Krople cieczy mogą wywoływać podrażnienia

Narażenie w przypadku kontaktu ze skórą

Częsty kontakt może prowadzić do podrażnienia i uczulenia

Inne czynniki toksyczne

Nie znane.

Narażenie w wypadku wdychania

              Parametry LD50 dla samej mieszaniny izomerów ksylenu:

               LD50 (doustnie) 8700 mg/kg (szczur)

               LD50 (skóra) 2000 mg/kg (królik)

	12. Informacje ekologiczne

Wpływ na środowisko

Występuje niebezpieczeństwo skażenia wody. Nie wprowadzać produktu do wód gruntowych i powierzchniowych oraz do kanalizacji

	13. Postępowanie z odpadami

Usuwanie odpadów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o Odpadach ).

Usuwanie opakowań

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opróżnione pojemniki po odpowiednim oczyszczeniu mogą być stosowane do ponownego użycia

	14. Informacje o transporcie

Produkt nie jest niebezpieczny i nie podlega przepisom o transporcie



	15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Oznaczenia na etykiecie

Xn – szkodliwy

Zawiera izocyjaniany

R42/43     Może powodować uczulenie w przypadku narażenia drogą oddechową lub przez skórę

S23        Nie wdychać oparów

S24        Unikać zanieczyszczenia skóry

S26       W przypadku kontaktu z oczami, obficie przemyć wodą i uzyskać pomoc medyczną

S37        Nosić rękawice ochronne

S38       W przypadku niedostatecznej wentylacji, stosować sprzęt ochronny dróg oddechowych

S45       W przypadku awarii lub niedyspozycji skonsultuj się z lekarzem (jeśli możliwe pokaż etykietę lub opakowanie

Przepisy krajowe

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.nr 11, poz 84) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.nr 140, poz. 1171)



	16. Informacje dodatkowe.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczna substancja chemiczna

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność.


	data opracowania : 06.07.2001..
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